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お問い合わせは…

●カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。
●掲載写真は販売仕様と一部異なることがあります。
●掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。
　機械を離れるときは、必ず作業装置を設置させるなど、安全に心掛けて下さい。

●掲載写真の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。
●本機の使用にあたっては取扱説明書を必ずお読み下さい。
●つり上げ荷重５トン以上の移動式クレーンの運転には「移動式クレーン運転免許証」が
必要です。また、クレーン以外で使用する際は、該当する運転資格または講習等の修了
証の取得者に限ります。
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　ロングマスト
　外部カウンタウエイト※
ヘビーブームクレーン仕様
　最大つり上げ荷重×作業半径
　ブーム長さ
ライトブームクレーン仕様
　最大つり上げ荷重×作業半径
　ブーム長さ
ラフィング仕様
　最大つり上げ荷重×作業半径
　タワー長さ
　ラフィングジブ長さ
　タワー＋ラフィングジブ最長
ロープ速度＊
　巻上／巻下ロープ速度
　ブーム起伏ロープ速度
　ラフィングジブ起伏ロープ速度
作業速度
　旋回速度＊
　走行速度　　高速／低速
エンジン
　名称
　定格出力
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500×6.0
24～96

250×10.0
42～108

210×13.0
24～72
24～72
72+72

STD
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428×7.3
36～96

197×11.6
78～108

210×13.9
36～72
24～72
72+72

110/110
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49

1.0 (1.0)
1.5/1.3/0.6

いすゞ6WG1
397/1,800 (540/1,800)

SL-N
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40～260

480×8.0
36～96

195×12.0
78～126

250×14.0
36～84
24～84
84+84

0.5 (0.5)

SL-B
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36～96

195×12.0
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250×14.0
36～84
24～84
84+84
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R9,400（作業時最大）
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■寸法図 単位：mm

■主要仕様

＜注＞ ●単位は、国際単位系（SI）による表示です。（　）内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。
 ●※外部カウンタウエイトには、トレーまたはバギーの重量も含みます。
 ●＊印は負荷により速度変化します。

＜注＞（　）内はオプション付の数値です。

6000SLX

6000SLX

6000SLX

The New World Standard Crawler Crane

”HSC CRANES”は”住友重機械建機クレーン株式会社” のブランドです。


