
SCX1200-3

保証期間2倍。自信の信頼性を皆様に。

年間または、
000時間2HSC

保証期間

最大つり上げ荷重×作業半径 
基本ブーム長さ 
最長ブーム長さ 
クレーンジブ長さ 
ブーム＋クレーンジブ最長 
タワー長さ 
タワージブ長さ 
タワー＋タワージブ最長 

旋回速度 
走行速度  高／低＊ 
登坂能力 
バケット容量 
クラムシェル許容グロス質量 
最大掘削深さ 
エンジン名称 
定格出力
接地圧 

全装備質量 

フロント／リヤ（定格12t負荷時）
第3ウインチ（定格12t負荷時）
タワージブ巻上／下ロープ速度
ブーム起伏
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ー
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ｍ

m/min
m/min
m/min
m/min

min-1(rpm)
km/h

%（度）
㎥
ｔ
ｍ

kW/min-1〈PS/rpm〉
kPa（kgf/cm2）

ｔ

クレーン仕様
120×5.0

15
75

10～28
63＋28
－
－
－

110（45）
95（30）
－
44
1.7

1.5 ／ 0.9
30（17）
－
－
－

91（0.92）
（基本ブーム 120tフック付）

約122
（基本ブーム 120tフック付）

タワー仕様
20×14.0
－
－
－
－

30.35～51.35
24～45

51.35＋45
110（45）
－
55
44
1.7

1.5 ／ 0.9
30（17）
－
－
－

102（1.04）
（タワー＋タワージブ最長）

約137
（タワー＋タワージブ最長）

クラムシェル仕様
－
15
27
－
－
－
－
－

64（支持および開閉ロープ速度）
－
－
44
1.7

1.5 ／ 0.9
30（17）

2.5
10
36

93（0.95） 
（基本ブーム 2.5㎥バケット付）

約125
（基本ブーム 2.5㎥バケット付）

いすゞ  6HK1 （2011年基準適合）
210/1900 〈285/1900〉

【注】 ＊印は負荷により速度変化します。単位は、国際単位系（Sl）による表示です。〈　〉内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。    

■仕様

■寸法図 単位：mm

（　）は自力着脱装置付カウンタウエイト装着の場合

本社：東京都台東区東上野6 - 9 - 3 　住友不動産上野ビル8号館
Tel:03-3845-1386   Fax:03-3845-1394   http://www.hsc-crane.com

お問い合わせは…

●カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。
●掲載写真は販売仕様と一部異なることがあります。
●掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。機械を
　離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心掛けて下さい。
●掲載写真の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

●本機の使用にあたっては取扱説明書を必ずお読み下さい。
●つり上げ荷重５トン以上の移動式クレーンの運転には「移動式
　クレーン運転免許証」が必要です。また、クレーン以外で使用する
　際は、該当する運転資格または講習等の修了証の取得者に限ります。
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■SCX1200-3のクリーン性能

13

全方位の視界を向上

ワイドなウインドウ面積をかなえたキャブが、全方位の視界を向上。ウインド

ウガラスにはグリーン強化ガラスを採用し、紫外線や飛散物から大切なオペ

レーターをガードします。またワイパー払拭面積の拡大により、雨天時の作業

にも配慮しています。 

レバーレイアウト＆
スイッチ配置の最適化

アームチェアレバーは、ピッチ

の最適化により操作性を向

上。また操作系への連携性を

高める、スイッチ配置を実現

しています。

大型スライドドア

スムーズなドア開閉と高い耐久性を両立したスライドドアを採用。開

閉時の飛び出し量を抑えたドアと、ワイドな乗降口がすぐれた乗降性

を実現。クローラサイドフレームの昇降ステップも4段化しています。
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長時間に渡るオペレーター作業を、快適さでサポートするために。人へのやさしさをデザインの中心においた

キャブ設計を実現。すぐれた操作視界やベストな作業姿勢の確保から、操作機器の最適化、乗降性、

清掃性まで、すべてを革新しました。運転疲労を抑えるゆとりと機能性が、日々のベストワークを導きます。

広い視界と機能性。この快適性が安心を与える。

LIFT THE COMFORT

次代を動かすパワーに、さらなる環境調和と経済性を両立。

先進技術で進化した環境性は、人や街、そして未来に新たなレベルのやさしさを届けます。

また同時に磨き抜かれた燃費性能が、確かな経済性も追求。経営環境にもメリットを発揮します。

クリーンさと経済性。この環境性は人と社会に調和する。

LIFT THE ECOLOGY

ベストな作業姿勢をかなえる高機能シート

新型シートは、理想的な形状で、より快適な乗り心地を

実現。また、どんな体格にもフィットする幅広い調整機能

により、最適な作業＆リラックス姿勢をかなえます。なお

サスペンション付シートもご用意しています。

キャビン上部操作パネル

ワイパーや作業灯、ドラムロックなどのスイッチ類を上部に配置。操作

頻度の高いものを近くに配置した、人にやさしいレイアウトです。

低騒音型建設機械認定も取得

低騒音型エンジンとすぐれた遮音設計により、

騒音を低減。快適な作業空間をかなえています。

燃費向上技術

クーリング性能向上

ラジエーターの並列配置やオイルクーラーの改良などにより、冷

却性能を向上し、作業時の信頼性を高めました。なおエンジンファ

ン周りのメンテナンス性もアップしています。

PMを大幅低減する
マフラフィルタ

新たに排出ガスの後処理装置

として、PMを除去するマフラ

フィルタを採用。約8～10時

間ごとにフィルタの自動再生

制御を実施することで、高い

実用性を確保しています。

特定特殊自動車2011年排出ガ

ス規制をクリアした、新世代ク

リーンエンジンを搭載。従来に

比べN O x（窒素酸化物）を

44％、PM（粒子状物質）を88％

それぞれ低減。すぐれた低排出

ガス性能と燃費低減にともなう

CO2排出低減により、環境に一

層やさしい建設機械へと進化し

ています。

新世代クリーンエンジンを搭載
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SCX1200-3

特定特殊自動車
2011年排出ガス基準

適合車

ECO
WINCH
ECO
WINCH

エンジンの燃焼効率向上や油圧制御

とのマッチング改良に加え、オートア

イドルストップ機能、軽負荷時の燃費

ロスを抑えるECOウインチモードなどを採用。きびしい排出ガス

規制をクリアしながら、同時に燃費向上を実現しています。 

■マフラフィルタ状態表示（モニター表示部）

PM堆積量
自動再生
および

手動再生時

オートアイドル
ストップ

●燃料は必ず軽油をお使いください。また、エンジンオイルは指定のローアッシュオイル
（DH-2）をお使いください。●マフラフィルタの再生時は高温となります。そばに燃えや
すいものがないかなど安全をご確認ください。●自動再生時は排気温度制御を行うた
め、作業性に若干影響をおよぼす場合があります。

マフラフィルタ採用にともなうご注意

オートアイドルストップ機能

アクセルグリップ、
またはアクセルペダルを操作すると、
エンジンが再始動します。

アイドルストップの条件がそろうと、
エンジン停止の予告をします。予告開始から
10秒後、エンジンを停止します。

時間

エ
ン
ジ
ン
回
転
数

エンジン
スタートオートアイドル

ストップ






